








Honda hat bereits im April 2004 als einziger Motorradhersteller die Europäische Charta für die Straßenverkehrssicherheit unterzeichnet und unterstützt somit aktiv  
das Engagement der Europäischen Kommission, durch modernste Technologien die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

BEWAHREN SIE STETS EINEN ANGEMESSENEN FAHRSTIL  Fahren Sie konzentriert und vorausschauend, bremsen Sie rechtzeitig, und achten  
Sie immer auf andere Verkehrsteilnehmer. Berücksichtigen Sie die technischen Möglichkeiten Ihrer Maschine und beachten Sie die  

Bedienungsanleitung. Tragen Sie immer Schutzkleidung und treten Sie Fahrten immer ausgeruht und NIEMALS alkoholisiert an.  
Ein guter Fahrer zeichnet sich durch Beachtung all dieser Punkte aus.

Kombi-Instrument 
Das Cockpit umfasst ein Tachometer, 
Anzeigen für Kühltemperatur und Tankinhalt, 
Warnleuchten und eine LCD-Uhr.

Aufbewahrungsmöglichkeiten 
Das großzügige Staufach unter dem  
Sitz wird durch einen praktischen 
ausklappbaren Taschenhaken ergänzt.

Fußtritt und Haltegriff 
Den großen und bequemen Beifahrersitz 
ergänzen ausklappbare Fußrasten und  
ein robuster Haltegriff.

Topcase  
Das Topcase kann leicht auf- und  
abgebaut werden. Kein weiteres  
Werkzeug ist dafür notwendig. 

Die Auswahl an frischen und unwiderstehlichen Farben unterstreicht 

den modernen Charakter des 2009er SH. Sein gestrecktes, weiches und 

sportliches Profil mag einem bekannt vorkommen, wird aber immer noch 

bewundernde Blick auf sich ziehen. Mit einer Kombination aus strahlender 

Schönheit, Vielseitigkeit und unbegrenzter Alltagstauglichkeit hinterlässt 

der neue SH125i überall und sofort einen unvergesslichen Eindruck.

Motor Flüssigkeitsgekühlter SOHC-Einzylinder-Viertaktmotor mit geregeltem Katalysator Hubraum 125 cm³ Max. Leistung 10,1 kW (14 PS) / 9.000 min-1 (95/1/EC) Max. Drehmoment 11,5 Nm / 7.250 min-1 (95/1/EC) Radstand 1.335 mm  
Sitzhöhe 785 mm Bodenfreiheit 140 mm Tankinhalt 7,5 Liter Gewicht vollgetankt 136 kg Max. Zuladung 180 kg Zul. Gesamtgewicht 316 kg Räder Vorne Fünfspeichen, Aluminiumguss Räder Hinten Fünfspeichen, Aluminiumguss  
Bremsen Vorne 240 × 4 mm Scheibenbremse mit Combined-Bremssystem, Dreikolben-Bremszange, gelochte Scheiben und organische Bremsbeläge Bremsen Hinten 240 × 4 mm Scheibenbremse, Einkolben-Bremszange,  
Combined-Bremssystem, organische Bremsbeläge

Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen. Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten.
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Pearl Acid Yellow

Pearl Cool White

Velvet Red

Quasar Silver Metallic

Pearl Nightstar Black




